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N.B.: I PANNELLI CON "WL" INFERIORE A 6 E "PL" INFERIORE A 1 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

ROSSON.B.: I CODICI SEGNATI IN NERO SI RIFERISCONO AD ARTICOLI GRIGIO+GRIGIO, I CODICI SEGNATI IN  SI RIFERISCONO AD ARTICOLI NERO+NERO

SUPPORTI PER PROVINCIA TRENTO-BOLZANO

LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

ARTICOLO N°
ATT.

N°
RINF.

NORM.
CORS.

N°
RINF.

CHIUSI

N°
CAVE

N°

PALIDIMENSIONI

POS. CODICE
BASE

(CM)

ALTEZZA

(CM)

INTERASSE

(CM)TD
B

D
S

L

P
L 

O
R

IZ
ZO

N
TA

LE

W
L

P
L 

V
ER

TI
C

A
LE

CLASSI PRESTAZIONALI

EURO EURO

FONDO

GRIGIO
+

GRIGIO

NERO
+

NERO

17T601A1RTB TRIANGOLO LATO 60 1 1 1 1 /CENTRO9 1 4 2 2

17T901A1RTB TRIANGOLO LATO 90 1 1 1 1 /CENTRO9 1 4 2 2

17T1202RTB TRIANGOLO LATO 120 2 1 1 /CENTRO8 1 4 1 2

17D402A DISCO Ø 40 2 1 /CENTRO9 1 4 1 2

17D602RTB DISCO Ø 60 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 2

17D902RTB DISCO Ø 90 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17O602RTB OTTAGONO Ø 60 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17O902RTB OTTAGONO Ø 90 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R53182RTB TARGA 53 18 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R40202RTB TARGA 40 20 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R40202A TARGA 40 20 2 1 /CENTRO/ / / / /

17R60202RTB TARGA 60 20 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R80204A

17R80201R

TARGA DOPPIA BASE

TARGA

80

80

20

20

2+2 1

1

/

/

CENTRO

CENTRO/ / / / / 1

17R100202R TARGA 100 20 2 /9 1 4 2 1 2 80

17Q252A TARGA 25 25 2 1 /CENTRO9 1 4 2 1

17Q251A TARGA 25 25 1 /CENTRO9 1 2 11 1

17R50252RTB TARGA 50 25 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R80252RTB TARGA 80 25 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R100252R TARGA 100 25 2 2 /801 4 1 49

17R125252R TARGA 125 25 2 2 /801 4 1 49

17R80272RTB TARGA 80 27 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R50302RTB TARGA 50 30 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R60302RTB TARGA 60 30 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R90302RTB TARGA 90 30 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R125302R TARGA 125 30 2 2 /801 4 1 49

17R75332RTB TARGA 75 33 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R15352A TARGA 15 35 2 1 /CENTRO9 1 4 2 1

17R15353A TARGA DOPPIA BASE 15 35 3 1 /CENTRO/ / / / /
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033
N.B.: I PANNELLI CON "WL" INFERIORE A 6 E "PL" INFERIORE A 1 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO

ROSSON.B.: I CODICI SEGNATI IN NERO SI RIFERISCONO AD ARTICOLI GRIGIO+GRIGIO, I CODICI SEGNATI IN  SI RIFERISCONO AD ARTICOLI NERO+NERO

LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

SUPPORTI PER PROVINCIA TRENTO-BOLZANO

ARTICOLO N°
ATT.

N°
RINF.

NORM.
CORS.

N°
RINF.

CHIUSI

N°
CAVE

N°

PALIDIMENSIONI

POS. CODICE
BASE

(CM)

ALTEZZA

(CM)

INTERASSE

(CM)TD
B

D
S

L

P
L 

O
R

IZ
ZO

N
TA

LE

W
L

P
L 

V
ER

TI
C

A
LE

CLASSI PRESTAZIONALI

EURO EURO

FONDO

GRIGIO
+

GRIGIO

NERO
+

NERO

17R90352RTB TARGA 90 35 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

17R105352RTB TARGA 105 35 2 1 1 /CENTRO1 4 1 49

17R125352R TARGA 125 35 2 2 /801 4 1 49

17Q402RTB TARGA 40 40 2 1 1 /CENTRO9 1 4 1 3

CENTRO17R60402RTB TARGA 60 40 2 1 1 /9 1 4 1 3

17R80402RTB 80 40 1 /CENTRO/ / / / / TARGA 2 1

CENTRO17R25452A TARGA 25 45 2 1 /9 1 4 2 1

CENTRO17Q502RTB TARGA 50 50 2 1 1 /9 1 4 1 3

CENTRO17R40602RTB TARGA 40 60 2 1 1 /9 1 4 1 3

CENTRO
17Q602RTB
18Q602RTB

TARGA 60 60 2 1 19 1 4 1 3

CENTRO17R90602RTB TARGA 90 60 2 1 1 /9 1 4 1 3

17R240602R
18R240602R

TARGA 240 60 2 4 659 1 4 1 4

CENTRO17Q802RTB TARGA 80 80 2 1 1 /9 1 4 1 3

CENTRO17R60902RTB TARGA 60 90 2 1 1 /9 1 4 1 3

CENTRO
17Q902RTB
18Q902RTB

TARGA 90 90 2 1 19 1 4 1 3

17Q902R
18Q902R

TARGA 90 90 2 609 1 4 1 3 2

8017R120802R TARGA 120 80 2 2 /9 1 4 1

8517R150802R TARGA 150 80 2 2 /9 1 4 1

4

4

CENTRO17R601202RTB TARGA 60 120 2 1 1 /7 0 0 0 4

CENTRO17R601203RTB TARGA 60 120 3 1 1 /9 1 4 1 2

CENTRO17M602RTB ROMBO 60 60 2 1 1 /9 1 4 1 3

17F130302RTB

17F150402RTB

17F170502RTB

FRECCIA

FRECCIA

FRECCIA

130
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170
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2
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PUNTA

2
FINO ALLA
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2

2

2
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/

/

/
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7 0 0 4
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033B

N.B.: I PANNELLI CON "WL" INFERIORE A 6 E "PL" INFERIORE A 1 (SEGNATI IN ROSSO) SONO DESTINATI ALLA CANTIERISTICA O AD INSTALLAZIONE COME INDICATO
ROSSON.B.: I CODICI SEGNATI IN NERO SI RIFERISCONO AD ARTICOLI GRIGIO+GRIGIO, I CODICI SEGNATI IN  SI RIFERISCONO AD ARTICOLI NERO+NERO

LAMIERA DI ALLUMINIO 30/10

SUPPORTI PER PROVINCIA TRENTO-BOLZANO

ARTICOLO N°
ATT.

N°
RINF.

NORM.
CORS.

N°
RINF.

CHIUSI

N°
CAVE

N°

PALIDIMENSIONI

POS. CODICE
BASE

(CM)

ALTEZZA

(CM)

INTERASSE

(CM)TD
B

D
S

L

P
L 

O
R

IZ
ZO

N
TA

LE

W
L

P
L 

V
ER

TI
C

A
LE

CLASSI PRESTAZIONALI

EURO EURO

FONDO

GRIGIO
+

GRIGIO

NERO
+

NERO

17Q903RTB30
18Q903RTB30

TARGA (RINFORZI TAGLIATI
OBLIQUI DA UN LATO)

90 90 3 1/2 609 1 4 1 3 54

N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE SOPRA RIPORTATE AUMENTO DEL 10%
N.B.: I CODICI SEGNATI IN NERO SI RIFERISCONO AD ARTICOLI FORNITI CON BULLONERIA, I CODICI SEGNATI IN  NON COMPRENDONO BULLONERIAROSSO

ARTICOLOCODICEWL

EURO EURO

QTA'.
MIN.
ORD.

CON
BULLONERIA

ZINCATA

SENZA
BULLONERIA

ZINCATAFIGURA

A

B

C

A B C D

D

100

200

100

200

STAFFE PER PROVINCIA TRENTO-BOLZANO

ST0090ZC209CB
ST0090ZC209SB

ST0090ZC210CB
ST0090ZC210SB

ST0060ZC114CB
ST0060ZC114SB

ST0060ZC115CB
ST0060ZC115SB

STAFFA A PONTE Ø 90 RINFORZATA
+STAFFA INTERNA IN LAMIERA ZINCATA PER RINFORZO AUTOSTRADALE
+2 VITI E DADI 10x45
IL TUTTO ZINCATO

STAFFA A PONTE Ø 90 RINFORZATA
+2 GUIDATESTA PER VITE DA 8 - 10
+2 VITI E DADI 10x45
IL TUTTO ZINCATO

STAFFA A PONTE ANTIROTAZIONE Ø 60
+STAFFA ARCATA PIATTA
+2 GUIDATESTA PER VITE DA 8 - 10
+2 VITI TESTA QUADRA 8x35
+4 DADI DA 8
IL TUTTO ZINCATO

STAFFA A PONTE ANTIROTAZIONE Ø 60
+STAFFA ARCATA PIATTA
+2 VITI TESTA QUADRA 8x35
+4 DADI DA 8
IL TUTTO ZINCATO



034
N.B.: PER QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE SOPRA RIPORTATE AUMENTO DEL 10%
N.B.: I CODICI SEGNATI IN NERO SI RIFERISCONO AD ARTICOLI FORNITI CON BULLONERIA, I CODICI SEGNATI IN  NON COMPRENDONO BULLONERIAROSSO

40 mm

10 mm

20
 m

m

56 mm

17
 m

m

19 mm

NOTE
IL PRODOTTO SEMILAVORATO DESTINATO ALLA MARCATURA "CE" IN CONFORMITA' ALLA EN 12899-1:2007
DEVE ESSERE INSTALLATO CON LE STAFFE CERTIFICATE SOPRA ELENCATE

DISEGNI STAFFE CERTIFICATE

A B C

ARTICOLOCODICEWL

EURO EURO

QTA'.
MIN.
ORD.

CON
BULLONERIA

ZINCATA

SENZA
BULLONERIA

ZINCATAFIGURA
DISEGNO DI

RIFERIMENTO

020 - 005

020 - 030

020 - 010

020 - 025

040 - 005

040 - 010

A

B

C

200

200

146

135

M 8
UNI 5727-68

M 8 x 25
UNI 5727-68

90

3

150

Ø 60

90

146

150

15.50

Ø 60

3

M 8 x 70
UNI 5727-68

A

M 8 x 70
UNI 5727-68

A

90

3

150

Ø 60

M 8 x 45
UNI 5727-68

200

STAFFE CERTIFICATE

ST0CEZCA500CB
ST0CEZCA500SB

ST0CEZCA501CB
ST0CEZCA501SB

ST0CEZCA502CB
ST0CEZCA502SB

TIPI DI RINFORZO
RINFORZO NORMALE

SPESSORE

PESO A ML

MATERIALE

SPESSORE

PESO A ML

MATERIALE

SPESSORE

PESO A ML

MATERIALE

A B C

LAMIERA DI ALLUMINIO

25/10

0,550 KG

RINFORZO CHIUSO

LAMIERA DI ALLUMINIO

25/10

LAMIERA DI ALLUMINIO

25/10

ATTACCO RETROCARTELLO

56 mm

17
 m

m

19 mm

STAFFA A PONTE Ø 60 ANTIROTAZIONE
+CANALINA IN ALLUMINIO
+BULLONERIA 8x25 ZINCATA,
PER SEGNALE "CE" CON ATTACCO STANDARD
RETRO CARTELLO IN FERRO O ALLUMINIO

STAFFA A 3 PEZZI Ø 60 ANTIROTAZIONE
COMPLETA DI CANALINA IN ALLUMINIO
+BULLONERIA 8x70 ZINCATA,
PER SEGNALE "CE" CON ATTACCO STANDARD
RETRO CARTELLO IN FERRO O ALLUMINIO

STAFFA A PONTE Ø 60 ANTIROTAZIONE
+STAFFA ARCATA PIATTA
+GUIDATESTA PER VITE DA 8 - 10
+BULLONERIA 8x45 ZINCATA,
PER SEGNALI "CE" CON ATTACCO OMEGA STANDARD
IN FERRO O ALLUMINIO
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